
  

 

 

PARECER TÉCNICO 024-2021 
Assunto: Nota de esclarecimento - HOSPCOM 
 
 Recebido no dia 27/09 e-mail da empresa HOSPCOM solicitando esclarecimento e mudanças 
em nossos descritivos técnico visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre 
as propostas licitantes. 

Esclarecemos que entendemos a importância da ampla participação para alcançarmos o 
sucesso deste processo seletivo, conseguindo realizar a aquisição de equipamentos com qualidades 
construtivas e objetivando o equilíbrio do fator custo-benefício. Desta forma seguem nosso parecer 
técnico referente as solicitações de esclarecimentos e de modificação do nosso descritivo técnico: 
 
ESCLARECIMENTO 01: 
 
ITEM 01 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETRICO - HMI 
ITEM 02 - APARELHO DE ANESTESIA - HEAPA 
 

Onde se ler : 01 (UM) VAPORIZADOR ELETRÔNICO DE SEVOFLURANO 
 
Deve se ler: 01 (UM) VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO 
 
	
ESCLARECIMENTO 02: 
 
ITEM 37: VENTILADOR PULMONAR - HMI 
 

Onde se ler: 02 (DOIS) SENSORES DE FLUXO PEDIÁTRICO, ESTERILIZÁVEL (CASO NECESSÁRIO PARA O 
FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR); 02 (DOIS) SENSORES DE FLUXO ADULTO, ESTERILIZÁVEL (CASO 
NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR); 02 (DOIS) SENSORES DE FLUXO PEDIÁTRICO, 
ESTERILIZÁVEL (CASO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR); 02 (DOIS) SENSORES DE 
FLUXO NEONATAL, ESTERILIZÁVEL (CASO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR); 02 
(DOIS) SENSORES DE FLUXO EXPIRATÓRIO, ESTERILIZÁVEL (CASO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO 
VENTILADOR); 02 (DUAS) VÁLVULAS DE EXALAÇÃO ESTERILIZÁVEL (CASO NECESSÁRIO PARA O 
FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR). 
 
Deve se ler: 01 (UM) SENSOR DE FLUXO ESTERILIZÁVEL PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. CASO UM 
ÚNICO SENSOR NÃO REALIZE AS MEDIDAS PARA AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS, DEVERÁ SER FORNECIDO O 
SENSOR DE FLUXO ADICIONAL PARA COMPLETAR A ABRANGÊNCIA SOLICITADA.  
 
ITEM 37: VENTILADOR PULMONAR - HEAPA 
 

Onde se Ler: 02 (DOIS) SENSORES DE FLUXO ADULTO, ESTERILIZÁVEL (CASO NECESSÁRIO PARA O 
FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR); 02 (DOIS) SENSORES DE FLUXO EXPIRATÓRIO, ESTERILIZÁVEL (CASO 
NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR); 02 (DUAS) VÁLVULAS DE EXALAÇÃO 
ESTERILIZÁVEL (CASO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR). 
 
Deve se ler: 01 (UM) SENSOR DE FLUXO ESTERILIZÁVEL PARA ADULTO E PEDIÁTRICO. CASO UM ÚNICO 
SENSOR NÃO REALIZE AS MEDIDAS PARA AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS, DEVERÁ SER FORNECIDO O SENSOR 
DE FLUXO ADICIONAL PARA COMPLETAR A ABRANGÊNCIA SOLICITADA.  
 



  

 

 

 
ESCLARECIMENTO 03: 
 
ITEM 22: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL – HMI 
ITEM 22: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL – HEMNSL 
 

Onde se ler: FONTE DE LUZ GERADA PELO CONJUNTO DE LED, EMITINDO O FOCO LUMINOSO PARA 
O CAMPO CIRÚRGICO COM DIÂMETRO DE 150 A 200 MM, À DISTÂNCIA DE 1 METRO ENTRE A FACE 
DA CÚPULA E O CAMPO CIRÚRGICO; DEVE POSSUIR INDICAÇÃO NO PAINEL DE CONTROLE 
MOSTRANDO QUE ALGUNS GRUPOS DE LED ESTÃO QUEIMADOS E DEVEM SER SUBSTITUÍDOS, 
DEVEM SER SUBSTITUÍDOS, A VIDA ÚTIL DOS LED’S DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30.000 HORAS. 
 
Deve se ler: FONTE DE LUZ GERADA PELO CONJUNTO DE LED, EMITINDO O FOCO LUMINOSO PARA 
O CAMPO CIRÚRGICO COM DIÂMETRO DE 150 A 200 MM NO MÍNIMO, À DISTÂNCIA DE 1 METRO 
ENTRE A FACE DA CÚPULA E O CAMPO CIRÚRGICO; A VIDA ÚTIL DOS LED’S DEVERÁ SER DE NO 
MÍNIMO 30.000 HORAS. 
  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
___________________________________ 
Engº Deny Reyner 

Coord. da Engenharia Clínica - HMI 
CREA 15616/D-GO 
 
 


