
1. PARTES:

Q2>^ Z/A)

2. OBJETO:

3. LOCAL DA EXECUQAO DOS SERVIQOS:

4. VALOR DO CONTRATO:

Valor mensal de R$ 8.727,68 (Oito mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).

5. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:

1 (um) ano, podendo ser renovado por igual periodo a criterio do Contratante.

6. Forma de pagamento:

lisdii:
‘Missdo:

SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE

Ser referenda em services especiah.-.ados 
nas areas da saude da mulher e da crianpa. 

com enfoque na humaniza?ao da asslstencia 
integral aos seus clientes

Hospital Materno Infantil - HMI, registrado no CNES sob o n2 2339196, com sede Av. Perimetral - 

Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120.

Contrato de Presta?ao de services de seguran^a eletronica, rastreamento veicular e controle de 

acesso.

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA^AO DE SERVIQOS ESPECIALIZADOS EM SEGURAN^A ELETRONICA 
(locacao de equipamentos, atualizacao de software, manutencao dos equipamentos e sistema, 
suporte telefonico e treinamento) firmado em 01 de maio de 2013- (PREAMBULO - RESUMO).

Contratante: Institute de Gestao e Humanizacao - IGH.
CNPJ: 11.858.570/0001-33

Contratado: Star Seguranga Eletronica LTDA.
CNPJ: 02.713.790/0001-88
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Hospital Materno Infantil
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* Gestae e
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Promover a saude da mulher e da crianga por meio das apdes 
sdcio-educativas e asslstencia medico-hospitalar, no contexto 
da saude publics do Estado de Goias e contribuir para o 
desenvolvimento cientifico atravhs do ensino e pesquisa.

O pagamento da fatura ocorrera todo dia 10 (dez) do mes subsequente ao inicio da prestatjao 

dos services.



Clausula 1. Premissas.

1.1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

9/tusio:

SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE

Ser referencia em services especializaflos 
nas areas da saiide da mulher e da crianpa 

com enfoque na humanizapao da assistencia 
integral aos seus clientes
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Pelo presente instrumento, de um lado, o INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZA^AO - IGH (doravante 
designado "Contratante"), inscrito no CNPJ/MF sob o n? 11.858.570/0001-33, com sede na Rua das 
Rosas, n? 622, Pituba, Salvador, Bahia, representado neste ato pelo seu Superintendente, Paulo Brito 
Bittencourt, Administrador de Empresas e Advogado, portador do documento de identidade 
0354215507 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n? 457.702.205-20, residente e domiciliado em 
Salvador/BA, e, de outro lado, STAR SEGURAN^A ELETRONICA LTDA -EPP, pessoa jun'dica de Direito 
Privado, devidamente inscrita no CNPJ n^ 02.713.790/0001-88, situada no Setor de Armazenagem e 
Abastecimento, Quadra 01, n? 1100, Parte D, Asa Norte, Brasilia - DF, CEP: 70.632-100, neste ato 
representada consoante contrato social em anexo, (doravante designado "Contratada"), mediante 
honsenso que entre si mutuamente aceitam e outorgam, resolvem celebrar o presente Aditivo ao 
Contrato de Presta?ao de Servifos Especializados em Seguran$a Eletronica (locafao de 
equipamentos, atualiza;ao de software, manuten^ao dos equipamentos e sistema, suporte 
telefonico e treinamento) firmado em 01 de maio de 2013, fazendo-o reger-se pelas seguintes 
clausulas e condi^oes:

Promover a saude da mulher e da crianga por meio das a?des 
sdcio-educativas e assistencia medico-hospitalar, no contexto 
da saude publica do Estado de Goias e contribuir para o 
desenvolvimento cientifico atraves do ensino e pesquisa

Sao premissas influentes e substanciais do presente contrato as seguintes considera?6es:

O Contratante e gestora de renomada instituigao hospitalar que necessita de implanta^ao 
e gerenciamento de sistema de seguran?a eletronica;

O Contratante publicou em diario oficial, jornal de grande circula?ao local e website 
institucional Processo Seletivo para Contrata^ao de services especializados em seguran^a 
eletronica, tendo a Contratada apresentado melhor proposta;

Considerando a decisao posterior da Diretoria Geral do Hospital Materno Infantil - HMI em 
investir em seguranga e controle de acesso na unidade;

Considerando que a Contratada e atual prestadora de servi?os de seguran^a eletronica no 
Hospital Materno Infantil - HMI;

Considerando que os services ora contratados estao diretamente relacionados com os 
services contratados em 01 de maio de 2013;

Considerando que o valor do presente aditivo nao excede a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor estabelecido em contrato principal;

O Contratado tern interesse em assistir o Contratante em suas necessidades conforme as 
tratativas mantidas com a mesma;

O Contratado declara ter ciencia do inteiro teor do contrato de gestao tombado sob o n^ 
131/2012-SES-GO.
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Clausula 2. Objeto.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

b)

•Missio:

Promover a saude da mulher e da crian^a por meio das apdes 
sdcio-educativas e assistencia medico-hospitalar, no contexto 
da saude publica do Estado de Goias e contribuir para o 
desenvolvimento cientifico atraves do ensino e pesquisa

SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE

,Ser referencia em servipos especiaiizados 
nas areas da saude da mulher e da crianpa. 

com enfoque na humanizapao da assist&ncia 
integral aos seus clientes

0 objeto do presente Contrato de Presta?ao de servi^os de seguranga eletronica e controle de 
acesso para o Hospital Materno Infantil - HMI, registrado no CNES sob o n? 2339196, com sede 
Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiania - GO, 74125-120, atualmente sob gestao, em regime de OS, 
pelo Contratante em contrato de gestao firmado com a Secretaria de Saude do Estado de Goias.

SUS■ Sbtcma L'nlco <lc Saude

Hospital Materno Infantil

-W Institute de
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4.1. Cabera a Contratada, dentre outras obrigagoes legais e ou constantes do presente contrato:

I a>

Clausula 3. Do valor do contrato e prazo para pagamento:

Pela presta^ao dos Services a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, o valor mensal de R$ 
8.727,68 (Oito mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), mediante 
apresenta^ao, pela CONTRATADA, de fatura acompanhada de Nota fiscal.

O pagamento da fatura ocorrera todo dia 10 (dez) do mes subsequente ao im'cio da presta?ao 
dos servi$os, devendo a Contratada apresentar ate o dia 59 (quinto) dia do mes subsequente a 
prestacao dos services, boleto bancario a Contratante, sob pena de prorrogacao proporcional do 
prazo de pagamento.

A Nota Fiscal devera ser acompanhada de certidoes que comprovem regularidade fiscal da 
Contratada em ambito Federal, Estadual e municipal, Justica do Trabalho, alem de certidoes que 
comprovem regularidade de contribuicoes relativas a FGTS e INSS.

0 pagamento somente sera efetuado mediante credito em conta bancaria de titularidade da 
Contratada, sendo vedada emissao de boletos.

Clausula 4. Obrigacoes do Contratado.

Implantar o sistema de controle de acesso no Hospital Materno Infantil - HMI, obedecendo 
aos ditames prescritos em proposta comercial tambem colacionada aos autos do PROSEL 
015/2013;

Instalar e fornecer, de imediato, as suas expensas, os seguintes equipamentos: 10 (dez) 
leitoras de catracas de acesso; 02 (duas) catracas gabinetes com corpo em inox e cofre 
coletor; 01 (uma) catraca pedestal especial com braco que cai; 01 (uma) catraca para PNE 
total inox; 02 (dois) software da controladora de catraca; 02 (dois) software da controlada 
de catraca; 02 (dois) bracos que cai para catraca; 03 (tres) integracoes de leitora; 04 
(quatro) controle de catracas ou torniquetes: Placa controladora SCAIIP-CF-PCB ETHERNET 
- TCP/IP NATIVO 10/100MBPS com fonte 20A com carregador de bateria incorporada 12IN 
/ 02 out monit. alimenta?ao AC/DC; 04 (quatro) placas de expansao de reles para 
controlador de catraca para cofre ou visitante para qualquer catraca; 04 (quatro) 
transformadores 145VCA 3A; 04 (quatro) baterias seladas 12VCC 7AH; 01 (urn) software 
SCAIIP-TCP/IP - modulo de aplica^ao de global anti-passback; 02 (dois) software SCAIIP- 
TCP/IP - Modulo de aplica^ao de libera;ao integrada com incendio; (05) cinco software ,

Z/ /
A II / Visao:
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c)

d)

g)

h)

i)

j)

k)

n)

o)

Visao:Missao:

i

SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE

e)

f)

l)
m)

] SUS
Sistcmn tnico de Suude

Hospital Materno Infantil

-W Institute de
> ■ iGestaoe

HHumanlzaijao

Promover a saude da mulher e da crian^a por meio das apoes 
socio-educativas e assistencia mddico-hospitalar, no contexto 
da saude publics do Estado de GoiSs e contribuir para o 
desenvolvimento cientifico atravSs do ensino e pesquisa

SCAUP web based para navegador web TCP/IP, incluindo integragao com CFTV hibrido: 
analdgico e IP quadro sindtico emissao de relatdrios, cadastramento e gerenciamento de 
usuarios, com licen^a de porta; 03 (tres) hardware cadastro de acesso e visitantes; 05 
(cinco) software pack para gerenciamento de 01 canal IP, e 01 licenga;

Promover a atualiza^ao dos softwares sempre que necessario, havendo ou nao, solicita^ao 
da Contratante, devendo a Contratada arcar integralmente com custos de mao de obra, 
transporte, impostos, taxas, contribui^oes e insumos porventura necessarios;

Promover a manuten?ao preventiva e corretiva nos equipamentos descritos em proposta 
comercial tambem colacionada ao PROSEL 015/2013, arcando integralmente com custos 
de mao de obra, transporte, impostos, taxas, contributes e insumos porventura 
necessarios;

Prestar suporte tecnico presencial e por telefone, sempre que solicitado pela Contratante;

Promover, as suas expensas, treinamento de pessoal vinculado a Contratante para melhor 
utiliza^ao dos equipamentos ora fornecidos, instalados e configurados pela Contratada;

Promover a imediata substitute dos equipamentos locados acima descritos e em 
proposta comercial tambem colacionada ao PROSEL 015/2013, sempre que estes 
apresentem defeitos ou anomalias que impe^am o seu regular funcionamento;

Orientar seus empregados e prepostos a comparecerem a Unidade Hospitalar devidamente 
uniformizados e portando cracha de identifica^ao, sendo a mencionada indumentaria 
fornecida pela Contratada;

Promover periodicamente a substitute de fardamento, de forma a conservar a boa 
apresenta?ao de seus empregados e prepostos;

Observar rigorosamente as normas e resolutes legais, alem de determinates e 
regimentos perpetrados pelo Estado de Goias e Municipio de Goiania;

A Contratada arcara exclusivamente com o custeio de mao de obra, transporte, instalaQao 
e manutengao dos equipamentos necessarios para o desenvolvimento de suas atividades;

A Contratada disponibilizara suporte 24h, em tempo integral, a Contratante;

Observar integralmente as normas de segurantja, conduta e disciplina estabelecidas pela 
CONTRATANTE, bem como facilitar o acompanhamento da CONTRATANTE na sua 
execute;

Comunicar prontamente a CONTRATANTE sobre a existencia de problemas que possam 
interferir no andamento dos Servigos eventualmente contratados;

Todo e qualquer servigo ou atividade que a CONTRATADA empregue para o cumprimento 
do contrato, ainda que nao esteja especificado, devera observar as normas vigentes, 
inclusive normativos que regulamentem os services ou atividades efetivamente 
desempenhados, que de natureza ambiental, administrativa e civil^Amao observancia ou aJ7

/ / Ser referenda em serviqos especializados
nas areas da saude da mulher e da crianpa, 

com enfoque na humanizaoao da assistencia 
integral aos seus clientes.



n

P)

q)

r)

s)

t)

U)

V)

5.1.

c)

Missao:

Promover a saiide da mulher e da crianQa por meio das apoes 
socio-educativas e assist^ncia medico-hospitalar, no contexto 
da saude publica do Estado de Goias e contribuir para o 
desenvolvimento cientifico atraves do ensino e pesquisa

Remunerar o Contratado;

Promover as facilidades necessarias para o livre acesso dos profissionais do Contratado as 
suas instalagoes, desde quando devidamente identificados;

Fornecer agua encanada e energia eletrica;

Clausula 6. Vigencia e Prazo.

SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE

Ser referencia em servipos especializados 
nas areas da saiide da mulher e da crianpa, 

com enfoque na humanizapao da assistencia 
integral aos seus clientes.

SUS
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Cabera ao Contratante, as suas expenses, dentre outras obrigagoes legais e ou constantes do 
presente contrato:

a)

b)

Permitir e facilitar a inspe^ao dos servigos, prestando todas as informagbes e apresentando 
todos os documentos que lhe forem solicitados;

Zelar e manter em perfeitas condi^oes de higiene e conserva?ao a area fisica cedida pelo 
Contratante;

Observar e fazer cumprir todas as normas legais relatives es atividedes desenvolvidas, 
respondendo integralmente por quaisquer prejuizos ocasionados e pecientes e eo 
Contratante pela inobservancia desses obrigagoes;

Responder, exclusivamente, pelas agoes e omissbes de seus empregados e prepostos, 
indenizando pacientes e o Contratante por eventuais prejuizos que lhe forem ocasionados 
durante o periodo de vigencia do presente contrato;

A Contratada declara ser unica e exclusivamente responsavel por quaisquer obrigagbes de 
natureza civel, trabalhista, previdenciaria e social, que sejam ou venham a ser relacionados, 
direta ou indiretamente, aos profissionais a servigo do presente contrato.

Clausula 5. Obriga^oes do Contratante.

nao regularizagao podera ensejar a rescisao contratual e incidencia de demais san^bes 
cabiveis;

Assumir exclusivamente a responsabilidade e custeio com transportes e fretes necessarios 
para prestagao do servi^o ora contratado;

Assumir exclusivamente a responsabilidade pela manutengao da regularidade de 
documentos perante as esferas Federal, Estadual e Municipal, devendo pagar, nos 
respectivos vencimentos, os tributes e encargos, incidentes ou que venham a incidir, direta 
ou indiretamente, sobre a presta?ao do servifo objeto do presente Contrato, devendo 
apresentar, de imediato, certidbes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, sob pena de suspensao do pagamento 
decorrente das obrigaijbes contratuais.

6.1. 0 presente contrato vigorara pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual 
periodo, caso haja manifestagao expressa das partes. /



6.2.

6.3.

b)

c)

6.4.

Perda do direito de Gestao da unidade hospitalar pela Contratante.

b)

c)

6.5. Em

7.2.

/
ViMo:Wusdo:

Se qualquer das partes ceder ou transferir o presente contrato a terceiros, sem a previa 
anuencia da outra parte, por escrito;

SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE

Ser referenda em services especializados 
nas areas da saiide da mulher e da crianQa, 

com enfoque na humanizaQao da assistSncia 
integral aos seus clientes.
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Na superveniencia de caso fortuito, de for^a maior ou fato impeditivo a consecu^ao dos 
objetivos sociais das partes, em razao de decisao judicial ou por ordem dos poderes 
publicos competentes, que inviabilizem a continuidade de execu^ao do presente contrato.

Por exclusive criterio de conveniencia e oportunidade da Contratante;

qualquer das hipoteses de encerramento do presente contrato sera obrigatjao comum as 
partes a realizagao da devida prestagao de contas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias 
subsequentes, abrangendo os aspectos fisicos e financeiros do relacionamento. Nesse sentido, 
sera assegurado ao Contratado o direito ao recebimento da remunera^ao correspondente aos 
servigos efetivamente ate ai prestados, nao obstante o encerramento do Contrato.

Clausula 7. Disposi^bes Gerais.

Promover a saiide da mulher e da crianpa por meio das apSes 
socio-educativas e assistencia medico-hospitalar, no contexto 
da saude piiblica do Estado de Goias e contnbuir para o 
desenvolvimento cientifico atrav^s do ensino e pesquisa

7.1. Em decorrencia da presente contratagao, sob qualquer hipotese ou em qualquer situaqao, nao se 
presumira a eventual existencia, ou se estabelecera a presumjao de qualquer vinculo societario e 
ou empregaticio, ou obriga$oes de carater trabalhista e previdenciario entre as partes, por si, 
seus contratados, prepostos e ou empregados, e nao serao fiadoras das obriga^oes e encargos 
trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e responsabilidade 
por tais obrigagoes, inclusive nas esferas civil e penal;

A CONTRATADA possui inteiro conhecimento de que a CONTRATANTE nao sera responsavel pela 
quitagao de faturas emitidas apos eventual rescisao do Contrato de Gestao tombado sob o n2 
131/2012-SES-GO, devendo a CONTRATADA promover a cobranga / executjao em desfavor do

Se qualquer das partes se tornar comprovadamente insolvente, requerer recuperagao 
judicial ou extrajudicial ou autofalencia, ou ter a sua falencia requerida ou decretada;

Deixar, qualquer das partes, de cumprir, ou mesmo cumprir irregularmente, clausulas 
contratuais, prazos e especificafbes;

0 presente contrato podera ainda ser resolvido, sem que haja, incidencia de clausula penal 
insculpida em item 6.6, nas seguintes hipoteses:

a)

0 presente contrato podera ainda ser rescindido, nas seguintes hipoteses: 

a)

Hospital Materno Infantil

-g L* Institute de
> ■ BGestaoe

BHumanlzaqao

Em nao havendo manifestagao expressa das partes no sentido de renova^ao contratual por igual 
periodo, este vigorara por tempo indeterminado;

§1^ Na hipotese do Contratado pretender descontinuar a prestaqao de services no curso da 
vigencia inicial, compromete-se a conceder o aviso previo de 30 (trinta) dias ao 
Contratante.
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7.4.

7.6.

7.7.

Testemu,

I §!:

Tfedo;Missdo:

rI ‘n '

Promover a saiide da mulher e da crian<;a por meio das apoes 
sdcio-educativas e assistencia medico-hospitalar, no contexto 
da saiide publica do Estado de Golds e contribuir para o 
desenvolvimento oientifico atravds do ensino e pesquisa.

SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAUDE

---- 'Ser referenda em services especializados 
nas areas da saiide da mulher e da crianpa 

com enfoque na humanizapao da assistencia 
integral aos seus clientes.

3 SUS
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OSQ. \ AflOS r

1.------
Nome:
CPF:
RG:

Estado de Goias, ou de qualquer outro que venha a assumir a gestao do Hospital Materno 
Infantil - HMI

7.3. A CONTRATADA concorda em manter regularmente os services prestados, ainda que haja atraso 
em pagamento de fatura por prazo nao superior a 60 (sessenta) dias;

Cada parte respondera individualmente por quaisquer perdas e danos, materiais ou pessoais, 
oriundos de suas respectivas a?des ou omissoes, bem como dos profissionais a si vinculados, que 
venham a ser causados aos pacientes ou terceiros, sendo de responsabilidade exclusiva e 
indelegavel da parte culpada e causadora do prejuizo responder perante terceiros e a parte 
inocente, nas hipoteses capazes de configurar impericia, imprudencia ou negligencia, obrigando- 
se, a parte culpada a ressarcir a outra parte inocente, se esta vier a ser acionada por a?ao ou 
omissao da culpada e causadora do dano.

7.5. A eventual tolerancia a infra?oes a qualquer das clausulas deste instrumento ou o nao exercicio 
de qualquer direito nele previsto constituira liberalidade, nao implicando em nova^ao ou 
transatjao de qualquer especie.

0 presente Contrato nao obriga as partes a qualquer compromisso de exclusividade;

Fica eleito o foro da Comarca de Goiania-GO como o unico competente para o exercicio e 
cumprimento dos direitos e obrigagdes decorrentes do presente instrumento, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, independentemente dos seus atuais ou 
futures domicilios.

E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma e para o mesmo firn, na presenga das testemunhas abaixo identificadas e 
assinadas, para que se produzam seus juridicos e legais efeitos.

Goiania (GO), 01 de setembro de 2013.

IGh - Contratante ,

at
_____________________________ _________________________________________

STAR SEGURANQX ELETRCNICA LTDA - Contratada
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CPF:
RG:

Visao:
Missdo:

SECRETARIA 
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Ser referencia em services especializados 
nas areas da saude da mulher e da crianpa, 

com enfoque na humamzacao da assistencia 
integral aos sens clientes.
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Promover a saude da mulher e da crianga por meio das agoes 
sdcio-educativas e assistencia medico-hospitalar. no contexto 
da saude publica do Estado de Golds e contribuir para o 
desenvolvimento cientifico atravds do ensino e pesquisa.
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PROPOST A COMERCI AL

GOIANIA - GO, 05 de Junho de 2013.

com o que segue:

01 - OBJETO

Objetivo:

IIMI.

■

Ao
INSTITUTO GESTAO E HUMANIZAQAO 
REF. HOSPITAL MATERNOINFANTIL - GO

Presta?ao dos Serviqos de Instala^ao, configura^ao, treinamento, manuten$ao e loca^ao dos 

equipamentos que compoem o sistema de controle de acesso do Hospital Matemo Infantil de

Goiania.

A STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA., cmpresa especializada em presta<;ao de 

Serviqos de Seguran^a Eletronica, Rastreamento Veicular e Controle de Acesso, C.N.P.J sob n° 

02.713.790/0001-88 com seu escritorio na AV. T 63 n° 1296, Ed. New World, sala 504 - Setor 

Bueno - Goiania/GO, vem atraves desta apresentar proposta para prestaqao de services de acordo

1. Maior eficiencia na gestao de acessos e controle do fluxo de pessoas nas dependencias do

2. Reduqao dos custos e gastos com pessoal nas entradas de acesso ao HMI, conforme exemplo 

das imagens abaixo:
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02- DISCRIMINA^OES DOS SERVINGS

• Controle de acesso de pcssoas e veiculos;
• Servidores para gerenciamento do sistema de controle de acesso;

• Grava^ao Backup e armazenamento de dados;

• Acesso remoto
• Demals componentes e services na planilha de custos abaixo.
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Valor Mensal Loca?ao dos Equipamentos, Atualiza?ao de Software, Manuten?ao dos 
equipamentos e sistema, Suporte telefonico e Treinamento. 
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5_ 
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DESCRICAO_____________________
LEITORAS CATRACAS DE ACESSO
CATRACA GAB1NETE COM CORPO EM INOX E COFRE 
COLETOR _____________
CATRACA PEDESTAL ESPECIAL COM BRAQO QUE CAI 
CATRACA PARA PNE TOTAL INOX_________________'
SOFTWARE DA CON FROLADORA DA CATRACA___________
SOFTWARE DA CONTROLADORA DA CAI RACA____________
BRAQO QUE CAI PARA CATRACA________________________
INTEGRAQAO DE LEITORA  
CONTROLE DE CATRACAS OU TORNIQUETES: PLACA 
CONTROLADORA SCA11P-CF-PCB ETHERNET - TCP/IP 
NATIVO 10/100MBPS COM FONTE 20A C/CARREGADOR DE 
BATERIA INCORPORADA 12 IN / 02 OUT MON1T. 
AL1MENTAQAO AC/DC. ______________
PLACA DE EXPANSAO DE RELES P/CONTROLAD. DE 
CATRACA P/COFRE OU VISITANTS P/QUALQUER 
CATRACA. ________ ________ _____________
TRANSFORMADOR I45VCA 3A. OBS: NECESSARIO 01 POR 
PLACA CONTROLADORA SCAHP-CF-PCB._________________
BATERIA DE GEL SELADA 12VCC 7AH.  
SOFTWARE SCAIIP-TCP/IP - MODULO DE APLICAQAO DE 
GLOBAL ANT1-PASSBACK. ______ ______________
SOFTWARE SCAIIP-TCP/IP - MODULO DE CADASTRAM. E 
GERENCIAMENTO DE V1SITANTES P/CLIENT.______________
SOFTWARE SCAUP-TCP/IP - MODULO DE APLICAQAO DE 
L1BERAQAO INTEGRADA COM 1NCENDIO.

SOFTWARE SCAUP WEB BASED PARA NAVEGADOR WEB 
TCP/IP. INCLUIINTEGRAQAO COM CFTV HIBRIDO: 
ANALOG1CO E IP QUADRO SINOTICO EMISSAO DE 
RELATORIOS CADASTRAMENTO E GERENCIAMENTO DE 
USUARIOS. LICENQA POR PORTA.

 
SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVACAO  

~ HARDWARE CADASTRO ACESSOS E VISITANTES_________ _
SOFTWARE PACK PARA GERENCIAMEN'I O DE 01 CANAL IP 
01 LICENQA.



STAR

Modelos de equipamentos a serem implantados:

□
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CARACTERISTICAS
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Monitoramento de CFTV

Ronda de Guarda

Algumas funcionalidades compreendem:

- Anti-passback (anti-dupla entrada): para evitar que um cartao usado para entrada/saida seja 
reutilizado, impedindo que mais de uma pessoa tenha acesso a um mesmo local usando o mesmo 
cartao. O Anti-passback impede que este cartao passe duas vezes, em seqiiencia, pela mesma 
leitora.
- Anti-passback GLOBAL: previne que um mesmo cartao seja usado por mais de uma pessoa, mais 
de uma vez, em um grupo de portas / area de acesso, em uma sequencia previamente programavel.

Tanto o Anti-passback como o Anti-passback GLOBAL deverao permanecer fiincionando de forma 
integral, independentemente do PC Servidor, no caso que queda do mesmo.

Monitoramento de Alarmes em Tempo Real
Para atuacjao com controladoras especificas de alarme. Fomece mensagens de alerta sobre violates 
de seguran^a, como entradas nao autorizadas, porta deixada aberta, entrada for?ada, cartoes 
invalidos, viola<?ao de dispositivos, etc., visualiza o local da ocorrencia atraves de icone ammado 
em um mapa grafico (planta de pavimento), diretamente na tela de seu computador em tempo real, 
reduzindo falsos alarmes e otimizando seu tempo de resposta para as diversas ocorrencias. 
Controladoras especificas (para controle de portas e sensores de alarme adicionais) permitem que 
leitoras de proximidade (ou outra tecnologia) pre-programadas possam substituir as fun?oes de 
teclado de arme e desarme alarme.

Controle de Acesso (Especificavoes)

Total controle e vigilancia de todos os acessos as areas seguras diretamente de qualquer uma das 
esta<;oes clientes. Todas as atividades de acesso sao transmitidas diretamente a tela do computador. 
Devera enviar comandos especificos para as portas configuradas, tais como abri-las e lecha-las 
diretamente, sela-las temporariamente, etc...

A integrasao com o Sistema de CFTV permite a observa^ao de multiples videos em tempo real 
dentro da interface grafica do Sistema, provenientes de cameras analogicas ou cameras IP 
(simultaneamente, se for o caso, atraves de sistema hibrido). Cameras poderao ser programadas para 
reagir a alarmes especificos. Grava^ao digital de imagens. Permite que se recupere em um clique 
sobre qualquer evento de acesso ou de alarme, o video gravado deste evento ou o video 
correspondente em tempo real, desde que haja uma camera previamente relacionada para a 
controladora correspondente, na programa^ao.



STAR

Gerenciamento de Visitantes ,
Sistema totalmente integrado ao software de controle de acesso, permite o eadastramento de 
visitantes com foto; e compativel com cartoes de proximidade, Mifare ou outros tipos de tecnologia; 
capacidade para gerenciar e rastrear rapidamente os visitantes; inclui modulo de eadastramento de 
ativos que acompanham o visitante (chapelaria), baixa automatica do cartao de acesso ao se passar o 
mesmo por leitora especifica (programada no sistema), ou atraves de rotina programavel para 
expira<;ao do mesmo com dia e hora de validade.

Possui um modulo de Ronda de Guardas, ftmcionalidade adicional opcional que envolve o 
monitoramento detalhado de patrulha de seguran^as, ao longo de suas rotas pre-programadas de 
vigilancia. Durante sua ronda, os guardas passam seus cartoes em leitoras especificas, registrando 
seus movimentos em sua interface de seguran?a. Cada seguran?a tern seu cronograma particular, 
com uma lista de intervalos de passagem entre leitoras. Se um guarda se atrasa na passagem por 
uma das leitoras atribuidas a uma ronda, o sistema assume, automaticamente, que algum problema 
pode ter ocorrido, ativando um alerta e informando outros seguran?as, se assim for programado.

Controle de Veiculos / Estacionamento

Controle do acesso ao estacionamento atraves do uso de cartoes de usuarios e visitantes. O sistema 
anti-passback tambem se aplica aos veiculos, ou seja, uma vez que o usuario entrou com seu veiculo 
no estacionamento, seu cartao so podera ser usado para sair. Monitora tambem o trafego de veiculos 
e se desejar, controla cancelas e portoes diretamente da esta?ao cliente. Mantem arquivo de 
registros de trafego, de acordo com cartdes, datas, boras de entrada e saida, etc. Comanda a abertura 
e fechamento de acessos em ocasioes especiais, tais como facilitar a passagem de comboios de 
veiculos ou entradas rapidas.
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1. CARACTERISTICAS GERAIS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

mesmo com o 
agrupadas 
nestas.

com sistema de incendio.

O Sistema de controle de acesso devera ser via rede Ethernet permitindo cscalabilidade de uma ate 
centcnas de portas, em incrementos de controladoras. uma a uma.

Comunica?ao em alta velocidade de 10/100 Mbps para reduzir a utiliza9ao da banda de transmissao 
de dados.

to-peer (ponto a ponto) com outras controladoras de sen grupo, atraves da rede Ethernet, liberando 
todas as fechaduras ate que o operador as rearme pelo sistema.

O sistema devera permitir a utilizaqao de redes sem fio, reduzindo custos com passagem de cabos, 
ou viabilizando areas onde a passagem dos mesmos e muito dificil.

Cada porta devera ser assistida por controladora individual em TCP/IP nativo. Nao serao aceitos 
sistemas com arquitetura que compreenda redes RS-232, RS-422, RS-485 ou outras redes senais, ou 
concentradores TCP/IP e redes seriais entre estes e modules de portas, de forma a nao prejudicarem 
a performance e velocidade de transmissao de dados no sistema, bem como prejudicarem sua 
cscalabilidade, flexibilidade e manuten<?ao.

O incremento de portas e outras barreiras no Sistema devera ser feito urn a urn, de forma a agilizar e 
trazer otima relaijao custo-beneficio em caso de amplia<?ao do mesmo.

O sistema devera possui comunicaqao em alta velocidade para reduzir a utiliza9ao da banda de 
transmissao de dados transmitidos cm pacotes, otimizando a velocidade de transmissao entre as 
controladoras e o servidor, provendo transaqoes em tempo real ate para o usuario.

O sistema devera permitir a reuniao de controladoras em grupos de duas ou mais unidades, para 
atuacao das funcionalidades de anti-passback global ou de integraqao

O anti-passback global deve funcionar sem a necessidade do PC servidor de controle de acesso estar 
on-line 24 hs, eliminando falhas do sistema ou interrupqoes de fluxo, mesmo com os servidor de 
controle de acesso fora do ar. Portas e area de acesso podem ser agrupadas em urn grupo 
previamente programavel, mesmo em locals remotos.

A baixa automatica de cartao de visitante deve funcionar sem a necessidade do PC servidor. de 
controle de acesso estar on-line 24 hs, eliminando falhas do sistema ou interrup9oes de fluxo.

servidor de controle de acesso fora do ar. Controladoras de acesso podem ser 
em um grupo previamente programavel, onde a baixa de cartoes sera executada somente



1
STRR

O sistema devera permitir que 
de redes em “daisy-chain” ou '

As controladoras deverao comunicar-se, entre si. sem a necessidade do PC servidor de controle de 
acesso estar on-line, ou seja, ponto a ponto (peer-to-peer). Sinais de alarme de incendio (opcional) 
ou outras funcionalidades poderao ser transmitidas entre as mesmas a qualquer momento.

Cada controladora devera possui memoria residente nao volatil (EPROM e Flash) para armazenar o 
minimo de 70.000 (setenta mil) usuarios e 40.000 (quarenta mil) eventos em sua memoria (buffer) - 
em modo multiformato de cartao. Todos os dados (exceto de data e hora) deverao permanecer na 
memoria da controladora de forma definitiva, em caso de queda de energia. O equipamento devera 
trabalhar de forma autonoma ou em rede, provendo o acesso a quem cotidianamente utiliza-se do 
sistema. Em caso de queda da rede ou do PC servidor, cada controladora devera contmuar 
funcionando autonomamente com todas as ultimas instruqoes e permissbes. Nao e permitida a 
utilizaqao de sistemas de listas brancas e listas negras em caso de queda da rede ou do servidor.

: uma controladora nao afete o funcionamento de outra. como no caso 
“looping”, fazendo assim com que a manutenqao se toma muito mais 

simples e rapida, e o sistema mais estavel.

No sistema, as controladoras deverao monitorar e reportar ao PC servidor de controle de acesso a 
falha de AC (alimenta^ao eletrica) e baixa carga ou esgotamento da bateria de back-up, com isso 
eliminando a possibilidade da controladora parar ou mesmo tornar-se instavel, quando houyer a 
falta de energia eletrica por um periodo limitado, sem que se proceda uma rotina de manuten^ao, e, 
depois de restabelecida a energia, nao devera haver instabilidade ou sobrecarga na saida de 
alimenta^ao das fechaduras.

O Sistema devera permitir a utilizaqao da infra-estrutura de rede ja existente, bem como a adiqao de 
uma nova rede de dados, para monitorar e controlar o acesso local ou o acesso remote de fihais, de 
uma mesma central de seguranqa, via WAN ou LAN, via VPN.

As controladoras deverao ser instaladas dentro das areas seguras (nunca nas areas extemas as portas 
controladas), impedindo a violaqao dos seus reles, usando-se magnetos ou outros dispositivos.

A instalaqao devera ser simples e rapida, nao havendo a necessidade de contigurar-se jumpers de 
endere^amento nas mesmas. O sistema devera ser inteligente o suficiente para auto-dctectar o 
endere^o IP “default” de cada controladora e automaticamente adiciona-la no banco de dados, e 
permitir a mudanqa manual de endere^o IP para adequa^ao dos dispositivos a rede existente. As 
controladoras (porta a porta) deverao possuir dispositivo TCP/IP native, e nao hibndo 
(comunicasao serial RS-232, RS-422 ou RS-485 convertidos para TCP/IP), para garantir uma 
velocidade de comunicaqao real de 10/100 Mbps.

Para barreiras como catracas, tomiquetes, portbes, cancelas, elevadores e portas conjugadas com 
mais de oito entradas de alarme, deverao ser utilizadas controladoras com fonte de alimenta?ao 
integrada (minimo de 2A em 12 VCC) e supervisionada e carregador flutuante de batena; e para o 
controle de portas deverao ser utilizadas controladoras PoE (Power over Ethernet) com carregador 
flutuante de bateria. Todas estas controladoras deverao funcionar na mesma rede, simultaneamente, 
conforme a altemativa de solu^ao mais rapida e pratica para ampliaqao do sistema.
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REQUISITOS MINIMOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.1.1.

1.1.1. Equipamentos

Todos os equipamentos fomecidos deverao

1.1.3. Integra^ao

O Sistema devera apresentar 
componentes sao agregados

1.1.4. Modularidade Total

completa modularidade de hardware e software, onde seus 
; como modules de expansao e/ou funcionalidade, permitindo futuras 

modificaqoes e expansoes para atender a futuras demandas.

O Sistema devera permitir total integraqao com controle de iluminaqao, yentila?ao, ronda de 
guardas, sistema de eftv, sistemas de intrusao, barreiras veiculares e controle de visitantes, bem 
como outras aplicaqbes requeridas, se for o caso, em uma unica plataforma.

- > Ser “standard”, ou seja, suas aplicabilidades deverao ser
Jl VZ »-» w——— —— - -

originals de fabrica e nao customizadas para esta concorrencia.

1.1.2. Computador Centra! - Sistema de Controle de Acesso

O Sistema devera possuir urn computador central, que funcionara como Servidor de Controle de 
Acesso e Seguranga, entretanto, o sistema devera manter sua funcionalidade, a todo momento, com 
ou sem o funcionamento deste Servidor.

O Sistema devera possui uma interface grafica e poderosa e extremamente simples de usar, baseada 
em sistema operacional Windows, contando com menus intuitivos e com plantas graficas (quadro 
sinotico).
O Sistema devera permitir que informaqoes ou dados coletados no banco de dados do servidor 
possam ser exportados para softwares de terceiros.

O Sistema devera ter todos os hardwares e softwares modulares, permitindo assim que o sistema 
seja expandido conforme a necessidade do Contratante.

O Software de administraqao e cadastramento devera ser em lingua portuguesa.

O Software de administraqao devera permitir a utilizaqao de leitoras de dupla tecnologia de 
validaqao, e rastreamento de cartoes e transa^oes.

O Sistema devera permitir abertura de barreiras remotamente, atraves de acionamento por comando 
TCP/IP, diretamente da planta (Quadro Sinotico).
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1.1.5. Suprimento de Energia

1.1.5.1.

altemada. O equipamento devera 
durante a opera^ao normal.

em Corrente Alternada

1.1.5.2. Baterias

otJ—de™ ^pXom" de^egJeStuante das baterias

deverao set registrados no

1.1.6. Detec^ao de Energia

As controladoras de campo deverao possuir circuito de detec?ao de falh\no/omeC’mQeXfldre 
energia, bem como estado de bateria com baixa carga e corte de batena (hardware e software 
deverao monitorar conente continua e altemada). Caso haja urn o penodo de corte: de energia, ca 
controladora afetada devera enviar urn sinal para a Central de Gerenciamento e Momtoramento de 
Acesso e Seguran9a, para avisar sobre a falha. O mesmo devera ocorrer quando as baterias de 
backup tiverem atingido urn nivel baixo de carga. Quando na ocorrencia de falha no fomecimento 
de energia e no caso das baterias de backup estiverem com carga baixa e tensao abaixo de 10,5 
VCC, a8s controladoras afetadas deverao liberar suas respectivas portas e reportar seu statu 
Central de Gerenciamento e Monitoramento de Acesso e Seguran^a.

Todos os eventos de detec^ao de falha de fomecimento de energia 
Sistema e deverao incluir data, hora, unidade que falhou e status.

Suprimento de Tensao

Todos as controladoras de campo utilizadas para controlar barreiras como catracas, tomiquetes 
portoes, cancelas, elevadores e portas conjugadas com mais de oito entradas de alarme deverao 
possuir transformador para funcionar com tensao de 110/220 VGA +/- 10Xn Cada c0"t^ 
devera ter a fonte de energia de corrente continua com carregador flutuante de batena, incorporados 
no corpo da mesma, para alimenta^ao dos cquipamentos nela acoplados.

Ja as controladoras destinadas ao controle de portas deverao ser do tipo PoE (power over ethernet\ 
tambem com carregador flutuante de bateria incorporado * 
fomecer energia para pelo menos quatro leitoras de cartao (duas leitoras de entrada e duas leitora 
de saida) e duas fechaduras do tipo eletroima, podendo entao reahzar o controle de duas portas. 
tai. os switches ou injetores PoE que fomecerao energia a controladora PoE deverao ser do tipo Hi 
PoE” ou “PoE+”, com potencia de saida por porta RJ45 de 30 W.
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1.1.7. Cabiagem

utilizada): 0.22 mm2. Recomendado

COMPONENTES DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO1.2.

Para distancias de ate 120 metros (dependendo da leitora a ser 
cabo tipo Belden 18 AWG.

Cada dispositivo de detec<?ao e alarme devera estar conectado a uma zona em separado, para 
monitoramento individual e reporte, a nao ser que especificado em contrario.

O Sistema devera permitir dispositivos de deteccjao com contatos normalmente aberto (NA) ou 
normalmente fechados (NF), a serem conectados as entradas das zonas de alarme. do mesmo modo. 
Um modo de programa<?ao devera ser 1 
dispositivo utiliza saidas NA ou NF.

O Sistema devera operar, de maneira perfeitamente confiavel.

1.2.1. Controladora para Catraca ou Torniquete

Cada controladora de catraca ou tomiquete devera armazenar pelo menos 40.000 (quarenta mil) 
eventos em seu buffer de memoria interna (EPROM e FLASH) e devera tambem suportar ao menos 
70.000 (setcnta mil) usuarios (mais 5.000 visitantes simultaneos), dada a quantidade e a rotatividade 
dos mesmos, em modo multiformato de cartao.

O armazenamento das transa^oes em seu buffer devera ser transferido para o Servidor sempre que o 
software do Sistema estiver em operaijao com a rede disponivel (on-line) - tecnologia de pushing .

Cada controladora devera ser equipada com tranceiver TCP/IP nativo (e nao serial convertido para 
TCP/IP), ou seja, comunicar-se via rede Ethernet a uma velocidade de transmissao de dados de 
10/100 Mbps.

Cada controladora devera possuir quatro entradas para leitoras (duas leitoras de entrada e duas de 
salda), duas entradas para botao de requisi^ao de saida, uma entrada para tamper, duas entradas para 
sensores, uma entrada para integrate com sistema de incendio ou emergencia, duas saidas de rele 
comandadas (para controle de giro de entrada e giro de salda), duas saidas de rele em placa de 
expansao adicional (para controle de solenoide de cofre coletor), controle de pictograma. alerta de 
giro em sentido invertido e controle de sensor de giro em placa de expansao adicional.

Cada controladora devera permitir que se possa adicionar uma expansao para segunda catraca 
independente ou para um cofre coletor.

Para conexoes entre as controladoras e as leitoras, as seguintes bitolas de cabos deverao ser 
utilizadas:

O Sistema devera permitir dispositivos de deteccjao

fomecido para definir cada uma das entradas, e se o
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42 bits (padrao de fabrica), e ainda permitindo customiza^ao

montadas dentro das catracas, de tamanho suficiente para permitir 
cablagem de todos os dispositivos das mesmas, bem como espaijo para a

Cada controladora devera manter um relogio geral e urn RTC (real time clock) incorporado. 1 ante> a 
controladora quanto o RTC deverao sincronizar data e horario com o Servidor de Controle de 
Acesso sempre estc estiver on-line, em intervalos regulares pre-programados. Caso seja 
interrompida a comunica<?ao entre a controladora e o Servidor, a controladora passara a sincronizar 
data e horario com o RTC incorporado. Quando voltar a comunica9ao com o Servidor, ambos o 
RTC e a controladora passarao a sincronizar data e horario novamente com este.

As controladoras deverao estar ligadas em uma rede que nao tenha limite maximo de extensao, 
obrigatoriamente.

1.2.2. Controladora PoE para Porta

Cada controladora de porta devera armazenar pelo menos 40.000 (quarenta mil) eventos em seu 
buffer de memoria interna (EPROM e FLASH) e devera tambem suportar ao menos 70.000 (setenta 
mil) usuarios (mais 5.000 visitantes simultaneos). dada a quantidade e a rotatividade dos mesmos, 
em modo multiformato de cartao.

O armazenamento das transavdes em seu buffer devera ser transferido para o Servidor sempre que^o 
software do Sistema estiver em opera9ao com a rede disponivel (on-line) - tecnologia de pushing .

Cada controladora devera ser equipada com tranceiver TCP/IP native (e nao serial conyertido para 
TCP/IP), ou seja, comunicar-se via rede Ethernet a uma velocidade de transmissao de dados de 

10/100 Mbps.
Cada controladora devera possuir quatro entradas para leitoras (duas leitoras de entrada e duas de 
saida), duas entradas para botao de requisi(?ao de saida, uma entrada para tamper, duas entradas para 
sensor de status de porta/fechadura, duas entradas para integra^ao com sistemas de incendio ou 
emergencia e duas saidas de rele comandadas (para duas fechaduras).

As controladoras deverao ser 
uma facil montagem e < 
bateria de backup.

A controladora devera possuir fonte de corrente continua 2A em 12VCC com carregador flutuante 
de bateria integrada ao seu corpo (esta fonte devera ser supervisionada pelo software de controle de 
acesso, para informa?ao de falha de alimenta9ao eletrica ou de carga baixa de batena), a firn de 
prover energia para assegurar a integridade das informa?6es nos periodos de falha de supnmento de 
energia da rede eletrica. e todos os dados da controladora deverao ser armazenados em uma 
memoria nao volatil. A bateria de backup devera ser de no minimo 12VCC, 7Ah. A batena de 
backup devera prover 12VCC a 1A (max) para ate duas fechaduras. A fonte de alimenta?ao devera 
pro ver carga suficiente para baterias de backup de ate 12,7Ah.

A Controladora devera ser compativel com leitoras de cartao ou outros dlsP0Sxn,^0S 
utilizem protocolo Wiegand 26, 34 ou ' 
para diferentes protocolos.
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montadas dentro de caixas apropriadas, de tamanho suficiente para 
cablagem de todos os dispositivos das mesmas, bem como espa<;o

As controladoras deverao estar ligadas em uma 
obri gatori amente.

As controladoras deverao ser 
permitir uma facil montagem e 
para a bateria de backup.

A controladora devera possuir fonte PoE (power over ethernet) com carregador flutuante de bateria 
integrada ao seu corpo (esta fonte devera ser supervisionada pelo software de controle de acesso, 
para informacao de falha de alimenta?ao eletrica ou de carga baixa de batena) a fim de prover 
energia para assegurar a integridade das informa?6es nos pen'odos de falha de supnmento de 
energia da rede eletrica. e todos os dados da controladora deverao ser armazenados em uma 
memoria nao volatil. A bateria de backup devera ser de no minirno 12VCC, 7Ah. A bateria de 
backup devera prover 12VCC a 1A (max) para ate duas fechaduras.

A Controladora devera ser compativel com leitoras de cartao ou outros dispositivos leitores, que 
utilizem protocolo Wiegand 26. 34 ou 42 bits (padrao de fabrica), e ainda permitindo customizaqao 
para diferentes protocolos.

Cada controladora devera manter um relogio geral e um RTC (real time clock) incorporado. Tanto a 
controladora quanto o RTC deverao sincronizar data e horario com o Servidor de Controle de 
Acesso. sempre este estiver on-line, em intervalos regulares pre-programados. Caso seja 
interrompida a comunica^ao entre a controladora e o Servidor, a controladora passara a sincronizar 
data e horario com o RTC incorporado. Quando voltar a comunicasao com o Servidor, ambos o 
RTC e a controladora passarao a sincronizar data e horario novamente com este.

rede que nao tenha limite maximo de extensao.

O armazenamento das transaqoes em seu buffer devera ser transferido para o Servidor sempre que o 
software do Sistema estiver em operavao com a rede disponivel (on-hne) - tecnologia de pushing .

Cada controladora devera ser equipada com tranceiver TCP/IP native (e nao serial conyertido para 
TCP/IP), ou seja. comunicar-se via rede Ethernet a uma velocidade de transmissao de dados de 
10/100 Mbps.
Cada controladora devera possuir quatro entradas para leitoras (duas leitoras de entrada e duas de 
saida). duas entradas para botao de requisite de saida, uma entrada para tamper, duas entradas para 
sensor de status de porta/fechadura, duas entradas para integrate com sistemas de incendio ou 
emergencia e duas saidas de rele comandadas (para duas fechaduras).

1.2.3. Controladora para Porta

Cada controladora de porta devera armazenar pelo menos 40.000 (quarenta mil) eventos em seu 
buffer de memoria interna (EPROM e FLASH) e devera tambem suportar ao menos 70 000 (setenta 
mil) usuarios (mais 5.000 visitantes simultaneos), dada a quantidade e a rotatividade dos mesmos, 
em modo multiformato de cartao.
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1.2.4. Controladora para Barreiras Veiculares

Cada controladora de acesso de estacionamento devera armazenar pelo menos 40.000 (quarenta 
mil) eventos em seu buffer de memoria interna (EPROM e FLASH) e devera tambem suportar ao 
menos 70.000 (setenta mil) usuarios (mais 5.000 visitantes simultaneos), dada a quantidade e a 
rotatividade dos mesmos, em modo multiformato de cartao.

O armazenamento das transa9ocs em seu buffer devera ser transferido para o Servidor sempre que o 
software do Sistema estiver funcionando (on-line) - tecnologia de “pushing’.

Cada controladora devera ser equipada com tranceiver TCP/IP nativo (e nao serial convertido para 
TCP/IP), ou seja, comunicar-se via rede Ethernet a uma veiocidade de transmissao de dados de 
10/100 Mbps.

Cada controladora devera possuir duas entradas para leitoras (uma leitora de entrada e uma de 
saida), duas entradas para botao de requisi?ao de saida, uma entrada para tamper, duas entradas para 
sensor de laco ou similar (para ativar o funcionamento das leitoras), uma entrada para integra<?ao 
com sistemas de incendio ou emergencia e duas saidas de rele comandadas (urn rele para barreira de

Cada controladora devera manter um reldgio geral e um R1C (real time clock) incorporado. Tanto a 
controladora quanto o RTC deverao sincronizar data e horario com o Servidor de Controle de 
Acesso. sempre este estiver on-line, em intervales regulares pre-programados. Caso seja 
interrompida a comunica<;ao entre a controladora e o Servidor, a controladora passara a sincronizar 
data e horario com o RTC incorporado. Quando voltar a comunica<;ao com o Servidor, ambos o 
RTC e a controladora passarao a sincronizar data e horario novamente com este.

As controladoras deverao estar ligadas em uma rede que nao tenha limite maximo de extensao, 
obrigatoriamente.

As controladoras deverao ser montadas dentro de caixas apropriadas, de tamanho suficiente para 
permitir uma facil montagem e cablagem de todos os dispositivos das mesmas, bem como espa^o 
para a bateria de backup.

A controladora devera possuir fonte de corrente continua 2A em 12VCC com carregador flutuante 
de bateria integrada ao seu corpo (esta fonte devera ser supervisionada pelo software de controle de 
acesso, para informa?ao de falha de alimenta?ao eletrica ou de carga baixa de batena), a firn de 
prover energia para assegurar a integridade das informa<?6es nos periodos de falha de supnmento de 
energia da rede eletrica, e todos os dados da controladora deverao ser armazenados em uma 
memoria nao volatil. A bateria de backup devera ser de no minimo 12VCC, 7Ah. A batena de 
backup devera prover 12VCC a 1A (max) para ate duas fechaduras. A fonte de alimenta<?ao devera 
prover carga suficiente para baterias de backup de ate 12,7Ah.

A Controladora devera ser compativel com leitoras de cartao ou outros dispositivos leitores, que 
utilizem protocolo Wiegand 26, 34 ou 42 bits (padrao de fabrica), e ainda permitindo customiza^ao 
para diferentes protocolos.
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rele para barreira de saida, ativado pela leitora de

Modulo de Sensores de Alarme / Automa^ao

rotatividade dos

1 com leitoras de cartao ou outros dispositivos leitores, que 
42 bits (padrao de fabrica), e ainda permitindo customiza^ao

1.2.5. Controladora para Porta e

Cada controladora de acesso e alarme devera armazenar pelo menos 40.000 (quarenta mil) eventos 
em seu buffer de memoria interna (EPROM e FLASH) e devera tambem suportar ao menos 70.000 
(setenta mil) usuarios (mais 5.000 visitantes simultaneos), dada a quantidade e a rotatividade dos 
mesmos, em modo multiformato de cartao.

O armazenamento das transa9oes em seu buffer devera ser transferido para o Servidor sempre que o 
software do Sistema estiver funcionando (on-line) - tecnologia de “pushing .

Cada controladora devera ser equipada com tranceiver TCP/IP nativo (e nao serial convertido para 
TCP/IP), ou seja. comunicar-se via rede Ethernet a uma velocidade de transmissao de dados de 
10/100 Mbps.
Cada controladora devera possuir duas entradas para leitoras (uma leitora de entrada e uma de 
saida) uma entrada para botao de requisite de saida, uma entrada para tamper, uma entrada para 
sensor de status de porta/fechadura, uma entradas para integra?ao com sistemas de mcendio ou 
emergencia, duas saidas de rele comandadas (uma para fechadura e uma auxihar de alarme) e uma 
saida de acoplamento de modulo de sensores.

entrada, ativado pela leitora de entrada, e um 
saida).

A controladora de estacionamento devera controlar uma barreira de entrada e uma de saida, a firn de 
proporcionar a funcionalidade de Antipassback.

Cada controladora devera permitir que se possa adicionar uma expansao para um cofre coletor.

Cada controladora devera manter um relogio geral e um RTC (real time clock) incorporado. Tanto a 
controladora quanto o RTC deverao sincronizar data e horario com o Servidor de Controle de 
Acesso, sempre este estiver on-line, em intervalos regulares pre-programados. Caso seja 
interrompida a comunica?ao entre a controladora e o Servidor, a controladora passara a sincronizar 
data e horario com o RTC incorporado. Quando voltar a comunica<?ao com o Servidor, ambos o 
RTC e a controladora passarao a sincronizar data e horario novamente com este.

A controladora devera possuir fonte de corrente continua 2A em 12VCC com carregador flutuante 
de bateria integrada ao seu corpo (esta fonte devera ser supervisionada pelo software de controle de 
acesso, para informa^ao de falha de alimenta9ao eletrica ou de carga baixa de bateria), a firn de 
prover energia para assegurar a integridade das informa^oes nos periodos de falha de supnmento de 
cnergia da rede eletrica, e todos os dados da controladora deverao ser armazenados em uma 
memoria nao volatil. A bateria de backup devera ser de no minimo 12VCC, 7Ah. A bateria de 
backup devera pro ver 12VCC a 1A (max) para ate duas fechaduras. A fonte de ahmenta?ao devera 
pro ver carga suficiente para baterias de backup de ate 12,7 Ah.

A Controladora devera ser compativel 
utilizem protocolo Wiegand 26, 34 ou ‘ 
para diferentes protocolos.
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desarmar alarme

-

Cada controladora devera manter um relogio geral e um RTC (real time clock) incorporado. Tanto a 
controladora quanto o RTC deverao sincronizar data e horano com o Servidor de Controle de 
Acesso, sempre este estiver on-line, em intervalos rcgulares pre-programados. Caso seja 
interrompida a comunica^ao entre a controladora e o Servidor, a controladora passara a sincronizar 
data e horario com o RTC incorporado. Quando voltar a comunica?ao com o Servidor. ambos o 
RTC e a controladora passarao a sincronizar data e horario novamente com este.

A controladora devera possuir fonte de corrente continua 2A em 12VCC com carregador flutuante 
de bateria integrada ao seu corpo (esta fonte devera ser supervisionada pelo software de controle de 
acesso, para informa?ao de falha de alimentaijao eletrica ou de carga baixa de bateria). a tim de 
prover energia para assegurar a integridade das informaipoes nos periodos de falha de supnmento de 
energia da rede eletrica, e todos os dados da controladora deverao ser armazenados em uma 
memoria nao volatil. A bateria de backup devera ser de no minimo 12VCC, 7Ah. A batena de 
backup devera prover 12VCC a 1A (max) para ate duas fechaduras. A fonte de ahmentacjao devera 
prover carga suficiente para baterias de backup de ate 12,7Ah.

A Controladora devera ser compativel com leitoras de cartao ou outros dispositivos leitores, que 
utilizem protocolo Wiegand 26, 34 ou 42 bits (padrao de fabrica), e ainda permitindo customiza?ao 
para diferentes protocolos.

Modulos de expansao de entrada de sensores:

Cada controladora permitira que se possa conectar ate 04 (quatro) modulos de 08 (oito) entradas de 
sensores cada, em cascata, para assegurar a consistencia e facihdade de futures expansoes, 
totalizando ate 32 (trinta e duas) entradas de sensores (zonas de alarme). Cada zona devera ser uma 
entrada supervisionada (normal, aberto, curto-circuito).

Saidas a Rele - A saida a relc devera ser capaz de fornecer ate 10A para dispositivos extemos, tais 
como sirene, luz estroboscopica, ou outras.

Devera armazenar pelo menos 100 (cem) cartoes com privilegios de armar e 
localmente. bem como pelo menos 10 (dez) senhas numericas.

Alarmes gerados em cada controladora poderao ser reconhecidos localmente ou remotamente.

As entradas de alarme deverao permitir sua programa?ao atraves do Sistema de Administra<?ao 
Central, de acordo com a area, e permanecerem sempre ativas.

A controladora de acesso devera detectar e reportar todas as condi<?6es de alarme que poderao 
ocorrer, tais como requisi?ao de Acesso Valido, Cartao Desconhecido, Zona de Horario Invalida, e 
viola^ao de leitoras ou caixas (tamper).

O monitoramento de alarme devera prever conduces de porta for^ada ou condi<?ao de estado da 
porta Cada porta ou fechadura de porta devera ter uma saida a rele livre de tensao ou sensor de 
status para indicar um sinal de saida desde a abertura da porta ate a atraca9ao segura e integral de 
sua fechadura.
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1.1.

GERAL

SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO PARA GERENCIAMENTO DO 
SISTEMA

Estes sinais de alarme deverao ser transmitidos pela rede Ethernet ate o Servidor PC, que por sua 
vez podera programar cada zona.

A controladora pode ser configurada para armar / desarmar em horario pre-programado.

A controladora pode ser configurada para armar por inatividade de uma determinada zona de 
alarme.

A controladora pode ser configurada para armar automaticamente apos a saida da ultima pessoa 
(baseado em contagem de pessoas que entraram menos pessoas que sairam).

A controladora pode ser armada ou desarmada localmente, atraves de suas leitoras de entrada e 
saida, atraves de cartoes autorizados ou senhas numericas (ate 100 cartoes e 10 senhas). O usuario 
pode utilizar a leitora de entrada para entrar, somente, ou para entrar e desarmar a controladora de 
alarme, e pode utilizar a leitora de saida para sair somente, ou sair e armar a controladora de alarme.

Se o Sistema falhar. cada controladora devera continuar funcionando autonomamente (stand-alone), 
tendo em sua base de dados todos os dados de cartoes, niveis de acesso, feriados, etc. Nao sera 
aceito, em qualquer hipotese, sistema de lista branca ou lista negra.

O Sistema devera incluir a facilidade de auto-detectar as controladoras atraves de seus endere9os IP.

O software devera estar na lingua portuguesa, e sua interface grafica devera ser poderosa e 
extremamente simples de usar, baseada em sistema operacional Wmdows, contando com menus 
intuitivos e com plantas graficas (quadro sinotico).

O Software de acesso devera rodar dentro do navegador Web (Internet Explorer 7 ou superior, 
Mozilla Firefox ou Opera - OBS: para integrate com video necessano o Navegador Internet 
Explorer 7 ou superior) como IIS (Internet Information Service), visando uma arquitetura cliente- 
servidor realmente distribuida. Qualquer computador conectado a rede podera funcionar como 
esta?ao cliente. bastando para isso o usuario inserir o endere<?o ip do servidor e informar seu nome

Modules de expansao de saida de rele:

Cada controladora permitira que se possa conectar ate 08 (oito) modules de 08 (oito) saidas de rele, 
para assegurar a consistencia e facilidade de futuras expansbes, totalizando ate 64 (sessenta e 
quatro) saidas de rele NA/NF (normalmente aberto / normalmente fechado). Estes reles podem ser 
programados atraves do Software de Controle de Acesso para serem acionados (urn ou varies) por 
ocasiao da ativa^ao de uma ou mais entradas de sensores, possibilitando uma matriz de automa^ao 
de 32 entradas x 64 saidas, inclusive com temporiza^ao configurada individualmente por rele.
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Banco de Dados SQL Server ou Oracle versao 10.2.0.1.0;

Processador Intel Core 17 980 Extreme ou superior;

Drive CD-ROM/DVD-R para instala<;ao do software;

Minimo de 8GB de memoria RAM;

determinada controladora em uma janela de horario

Ate 100 niveis diferentes de Usuarios do Sistema.

O Sistema devera permitir diferentes niveis de permissao para

Porta Ethernet (RJ-45) 10/100 MBits/s.

Espa^o de armazenamento (HD) de pelo menos 500 GB apenas para 
Software Aplicativo.

Nivel de acesso - O Sistema devera ter pelo menos 99 niveis de acesso. Cada nivel de acesso hmita 
o acesso de urn grupo de cartoes a uma determinada controladora em uma janela de horano

o Sistema Operacional e

Departamentos ou 
biometrica, dever-se-a ser possivel assinalar 
campo de departamento podera ser i 
relatorios.

de usuario e senha, para entao gerir o sistema de acesso de acordo com suas permissoes pre- 
programadas.

O Sistema devera demonstrar a habilidade de exportar dados, como por exemplo, pacotes 
estandardizados tipo .xls (documento tipo planilha Excel).

O Sistema devera ser baseado na plataforma Microsoft Windows, e o banco de dados em SQL ou 
Oracle versao 10.2.0.1.0.

O Sistema devera ser instalado em urn PC autonomo, o qual devera suportar processamento de texto 
e banco de dados.

O Sistema Operacional devera ser baseado na plataforma Microsoft Windows: Windows 7 Pro 32 
ou 64 bits, Windows Server 2003 32 ou 64 bits, Windows Server 2008 R2 32 ou 64 bits;

Permissao de uso do sistema — 
diferentes grupos de usuarios.

O software devera registrar toda entrada (log) de usuarios no Sistema. Cada usuario autonzado 
devera digitar seu nome de usuario e sua senha individual.

Agrupamento de Cartoes - Ao se adicionar um novo cartao, senha ou leitura 
’ ’ ■ um departamento e grupo de trabalho ao mesmo. O 

utilizado para determinar o departamento do usuario nos

Administrador do Sistema - o administrador do sistema devera programar, monitorar e emitir 
relatorios atraves do software central. Tambem podera adicionar novos usuarios para o software e 
atribuir niveis de acesso a eles.
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de acordo com configura^des pre-estabelecidas.

Devera se possivel : 
transa^ocs on-line, a

Devera possibilitar 
(colaboradores), com 
temporariamente u__

na lista de

urn grupo de controladoras para a fun<;ao de baixa automatica de

i os usuarios normais 
cartoes permanentes, que serao 

retomar o cartao provisorio, o cartao

a fun<?ao de integraqao com

nove diferentes grupos de controladoras para aDevera ser possivel a seleqao de ate noventa e 
fun<;ao de Anti-passback Global.

Devera ser possivel a sele9ao de urn grupo de controladoras para 
sistema de incendio (rota de fuga).

especifica em um determinado dia da semana, 
conforme segue:

Devera ser possivel a selesao de 
cartao.

Devera ser possivel o rastreamento de cartoes e transaqoes.

o cadastramento de cartdes provisorios para 
validade definida, caso estes esqueqam seus 

: desativados automaticamente. Ao se 
permanente sera novamente ativado.

O Sistema devera peimitir que se configure uma data para expira5ao do cracha de eolaborador. ou 

isentar este usuario da expiraqao.

Devera possuir ao menos 50 configuraqoes de horarios diarios diferentes, com no minimo 
tres janelas de horario por dia.

Devera possuir ao menos 50 configurates de zonas de horario diferentes, zonas de horario 
estas que sejam formadas pelas configurates de horario acima descntas.

Devera permitir a definiqao de pelo menos trinta feriados onde se possa configurar uma zona 
de horario especifica que sobreponha-se a zona de horario corrente.

Devera ser possivel o download de comandos e parametros as controladoras. atraves; da rede 
Ethernet, tais como: pulsar para abrir porta, pulsar para entrar ou saw por barre.ra (o pulso devera 
comandar o sentido de giro de catracas. por exemplo), envto de datas e horanos, cartoes, mveis de 

acesso, etc.
-Devera ser possivel o upload de informates contidas nas controladoras. atraves da rede Ethernet, 
tais como cartoes, niveis de acesso, parametros de porta, etc.

se escolher diferentes cores para diferentes eventos apresentados 
fim de facilitar a identifica^ao de diferentes transates.

Devera ser possivel que se selecionem quais eventos trarao e quais nao trarao um pop-up da janela 

de planta grafica (quadro sinotico).

Devera ser possivel que se selecionem quais eventos enviarao email ou sms para ate cinco usuarios 

diferentes.
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o software devera contar com as seguintes

O software devera possuir uma janela de transa96es on-line, onde deverao ser apresentadas todas as 
transaijoes ocorridas nas controladoras e no sistema, em tempo real. As transa^oes poderao ter cores 
especificas, para sua facil identifica?ao. Ainda devera ser possivel se obter de forma imediata, 
atraves de menu flutuante e do modulo de integra^ao de CFTV, imagem de video em tempo real ou 
imagem gravada do momento do alarme, bem como uma compara^ao de video de entrada e saida 
(imagem gravada no momento de entrada * video em tempo real da saida), ou foto do usuano do 
cartao (caso o alarme esteja relacionado a um cartao especifico).

Relatorios em formato de .xls ou .pdf (portable document file) - O Sistema devera permitir a 
exporta^ao de dados no formato em formato de .xls ou .pdf (portable document file). Os dados 
deverao conter data, horario, numero de cartao, controladora e tipo de transa<?ao, para inclusive 
servir de base para softwares de ponto.

O Sistema devera permitir a armazenagem de fotografia do usuario de cartao.

Backup de Banco de Dados - E recomendado que o administrador do Sistema devera realizar o 
backup complete do banco de dados semanalmente ou a cada duas semanas. E recomendado o uso 
de ferramenta padrao de mercado para o gerenciamento de banco de dados SQL para realizar o 
backup automatico ou backup programavel das configurates do Sistema. Ainda e recomendado o 
backup do banco de dados para outro dispositive de contingency (HD auxihar) devera ser 
executado semanalmente, atraves de opera<?ao manual, pelo administrador do Sistema.

TRATAMENTO DE OCORRENC1AS DE ALARMES

Para o complete tratamento de ocorrencias de alarmes, 
funcionalidades:

Pop-up de janela de navegador contendo planta de pavimento (quadro sinotico) com a 
sinaliza?ao dinamica do sensor ou porta violado (alarmes de porta deixada aberta porta 
for?ada, violatjao de sensores, cartao desconhecido, anti-passback, cartao expirado, falha de 
alimentaQao eletrica, bateria baixa, etc.).

Lista especifica de transates de alarme (esta lista devera filtrar e apresentar apenas 
alarmes), em tempo real, de onde se pode obter de forma imediata, atraves de menu 
flutuante, imagem de video em tempo real ou imagem gravada do momento do alarme 
(modulo de integrate de CFTV), ou foto do usuario do cartao (caso o alarme esteja 
relacionado a um cartao especifico).

Nesta mesma lista, e atraves do mesmo menu flutuante, o operador podera reconhecer o 
alanne, abrindo uma janela especifica contendo os dados detalhados da porta, barreira ou 
sensor violado, bem como campo especifico para a digitaijao de texto, justificando o 
tratamento e fechamento de ocorrencia, para posterior pesquisa e auditona.

0 usuario tambem podera reconhecer e tratar os alarmes diretamente da planta de pavimento 
(quadro sinotico), ao se clicar sobre o icone dinamico da porta ou sensor de alarme 
representado nesta planta, abrindo o menu flutuante.
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RELATOR1OS

atraves de menu flutuante, ao se 
pulsar abrir porta, configurer

ou .xls

Relatorio de Transa96es - O Sistema devera permitir a visualiza9ao de todos os tipos de eventos 
bem como disponibilizar a fun?ao de procura de eventos. Tambem devera permitir a gera?ao d 
relatorios dentro de periodos de tempo determinados pelo operador. Deverao ser permitidos uma 
grande gama de filtros de relatorios, compreendendo todas as fun?oes e transa9oes do Sistema. 
Filtros por data e bora de inicio, data e bora de fim, numero de cartao nome de empresa, grupo de 
acesso acessos validos de entrada ou saida, zonas de alarme ativadas, batena baixa, falha d 
alimenta9ao eletrica, pulsar abrir porta, filtro de relatorio por porta ou barreira especifica, ou seja, 
TODAS as transa^bes do sistema deverao poder ser filtradas para relatorio especifico.

Os relatorios deverao ser apresentados, previamente a sua impressao, na tela do computador de 
forma que ainda se possa trabalhar sub-filtros de tabela dinamiea. Nesta 
buscar. por exemplo, a imagem de video (modulo de mtegra5ao de CFTV J^^Xere 
determinado usuario de cartao, em uma controladora que tiver uma camera analogica ou camera IP 

relacionada a mesma.
O relatorio devera ter sua saida de impressao em arquivo PDF (portable document file) 

(planilha Excel).
Devera ainda possuir um relatorio individual para listar, de maneira msttmto v.dor os usuries 
de cartao presentes em um determinado edificio, inclusive mostrando em que sala do predio o 
usuario se encontra (para que esta fun9ao funcione eficientemente, leitoras de entrada e de saida em 

cada barreira deverao ser instaladas).

Devera oossuir um modulo de relatorio de auditoria, que permite auditar todas as operates e 
Configurates realizadas no software, por usuario, por maquina, por endere9o IP, com data e bora.

PLANT A GRAFICA (quadro sinotico)

Devera se apresentar na forma de janela on-line individual de navegador Web.

Devera permitir a importa^ao e adi?ao de inumeras imagens de plantas de pavimento individuals, 
em arquivo Jpeg ou BMP.
Devera permitir que se adicionem icones individuals para portas e sensores de alarme, que piscarao 
(icones dinamicos) para sinalizar em caso de alarme.

Devera permitir o rapido acionamcnto de diversas aplica^bes, 
clicar sobre o icone apresentado na planta grafica, tais como 
parametros de controladora, reconhecer alarme, etc.

Permite a utiliza<?ao de tabelas com filtros dinamicos para busca de alarmes, eventos e 
quaisquer outras transates efetuadas no sistema.
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Pode-se, por exeipplo, emitir-se

CADASTRAMENTO DE VISITANTES

Compativel com IEEE 802.3.

Equaliza^ao digital.

Half-duplex e Full-duplex.

OUTRAS ESPECIFICACOES GERAIS

Especifica<?des Ethernet (para cada controladora e servidor): 

Tranceiver Ethernet 10/100 Mbps (EPHY).

Cadastramento e Gerenciamento de Visitantes - O Sistema devera estar totalmente integrado ao 
software de controle de acesso. e permitir:

O cadastramento de um mimero iimitado de visitantes, com foto;

Devera podcr criar niveis diferentes de permissao para operadores do software;

Devera permitir a concessao de diferentes niveis de acesso a diferentes visitantes;

Devera restringir os niveis de acesso permitidos para diferentes operadores do software 
(cada operador podera conceder determinados niveis de acesso a visitantes enquanto que 
outros niveis de acesso lhe serao negados);

Devera possuir modulo de controle de ativos que acompanham visitantes (chapelana);

Devera possuir modulo de confec^ao e impressao de crachas;

Baixa do cartao de acesso atraves de rotina programavel para expira?ao do mesmo com dia c 

hora de validade.
Baixa automatica de cartao em controladoras pre-programadas no Sistema (por exemplo ao 
se inserir o cartao em cofre coletor de catraca, o cartao e automaticamente apagado do banco 
de dados do servidor e da controladora, perdendo suas permissoes de acesso, e ficai 
disponivel para utiliza<?ao por proximo usuario ou visitante).

• ■ ; um relatorio sobre qual usuario do sistema mudou o nivel de acesso
(nivel X para nivel Y) de um usuario de cartao (com nome deste usuario).

Devera permitir que informaijoes ou dados coletados no banco de dados e mostrados atraves de 
relatorio possam ser exportados para softwares de ponto (ou outros), atraves de arquivo .xls.
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Auto-negocia<;ao (Auto-negotiation next page ability).

BLW (Baseline wander correction).

125 Mhz (clock generator and timing recovery).

Cirtcuito integrado “wave-shaping”.

Mapa Grafico / Quadro Sinotico (Plantas de Pavimento).

4

Modo Loopback.

Nivel de Acesso de usuario do Software: 100.
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STAR

Atenciosamente,

Star Segui

J

Sem mais para o memento eolocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sa., para quaisquer eselarecimentos 

adicionais que se fizerem necessarios.

i^a Eletronica Ltda

proposto.


